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7 
Lavorazione: STOZZATURA 

Macchina: STOZZATRICE 
 
 

Descrizione della macchina 

La stozzatrice è una macchina 
usata per realizzare superfici 
interne a spigoli vivi, partendo 
da fori pre-eseguiti. È una mac- 
china caratterizzata da una 
bassa produttività e scarsa fini- 
tura superficiale; questo è 
dovuto alla metodologia di 
lavoro di queste macchine: 
infatti hanno una lavorazione 
con moto di taglio rettilineo 
alternato, posseduto dall’uten- 
sile. 
In questa macchina è presente 
uno slittone porta-utensile, 
generalmente verticale, e la 
tavola porta-pezzo è perpendi- 
colare alla direzione del moto 
dell’utensile (figura 1). 

 
 

Figura 1 – Vista di insieme della 
stozzatrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rischi specifici della macchina 
 

Per tali rischi si intendono quelli che possono manifestarsi per il mancato intervento dei ripa- 
ri e dei dispositivi di sicurezza oppure per errori di manovra o per uso non corretto dei DPI. 

 
 

Contatto accidentale delle mani e di altre 
parti del corpo con l’utensile o con parti 
mobili della macchina, quali la testa porta 
utensile e la slitta. 

 
Requisiti specifici di sicurezza 

Si riportano di seguito i requisiti specifici di sicurezza indicati per la stozzatrice. 

◊ La macchina deve essere dotata di un riparo che circoscriva la zona pericolosa, senza 
creare ostacolo alla lavorazione. Il riparo può essere costituito da uno schermo in materia- 
le trasparente che copra anteriormente e lateralmente la zona di lavoro dell’utensile, la testa 
porta utensile e la slitta. 
Lo schermo di protezione 
deve essere munito di 
dispositivo di blocco elet- 
trico ed essere regolabile 
in altezza per adattarsi alle 
varie lavorazioni e alle 
dimensioni dei pezzi (figu- 
ra 2). 

 
 

Figura 2 – Riparo mobile con 
dispositivo di blocco 

 
Si fa presente che per tale macchina possono essere indicati altri e/o diversi requisiti di sicurezza e, 
pertanto, quanto riportato non è da intendersi né esaustivo né obbligatorio. 



Principali norme comportamentali dei lavoratori e procedure 
 

Il lavoratore deve porre la massima attenzione durante le normali operazioni di lavoro, seguen- 
do le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti e alle informazioni ripor- 
tate nel manuale d’uso e manutenzione della macchina. 

 
Si riportano di seguito le principali operazioni da eseguire per la lavorazione alla stozzatrice. 

1. A macchina ferma aprire il riparo mobile. 
2. Montare l’utensile prescelto per la lavorazione, serrandolo con l’apposita chiave (figura 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Operazione di serraggio dell’utensile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Montare il pezzo da lavorare, fis- 
sandolo in modo stabile fra le staf- 
fe (figura 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Pezzo fissato sul piano di lavoro 
 

4. Chiudere il coperchio di protezio- 
ne. 

5. Dare inizio alla operazione di stoz- 
zatura (figura 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto n. 5 – Operazione di stozzatura 

6. A fine lavorazione, spengere la macchina e, a macchina ferma, smontare il pezzo lavora- 
to. 
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Dispositivi di protezione individuale 
 

L’operatore deve indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale: 
◊ guanti contro i rischi di natura meccanica con grado minimo di protezione 2 per la resistenza 

al taglio e alla lacerazione durante la manipolazione dei pezzi da lavorare o l’asportazione di 
truciolo, come da norma UNI – EN 388; 

◊ occhiali di protezione contro la proiezione di schegge dal pezzo lavorato durante le fasi di 
lavorazione, come da norma UNI – EN 166; 

◊ calzature di sicurezza di categoria S2, come indicato dalla norma UNI - EN 345. 
 

Nota: si fa presente che i DPI da utilizzare sono sempre quelli che il datore di lavoro 
ha individuato in base alle esigenze emerse dalla valutazione dei rischi. 

 

 
    Principali casi di infortunio 

 

Le note di seguito riportate non derivano da dati statistici, attualmente non disponibili, ma dalle 
esperienze raccolte presso le aziende del settore e fra gli addetti ai lavori. 

 
Gli infortuni che possono verificarsi utilizzando la stozzatrice sono generalmente lievi, a patto 
che la macchina sia dotata di tutti i requisiti di sicurezza necessari, e possono comportare il feri- 
mento dell’operatore alle mani o alle braccia causato dalla presenza di trucioli derivanti la lavo- 
razione. 
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